
Registro de la
Observación de la
Estación de GPS

Nombre de la estación: Fecha (UTC):

Latitud (WGS84)

o ‘ “

Longitud (WGS84)

o ‘ “

Nombre de la Agencia:

Nombre del Observador:

Teléfono #:
(        )

e-mail:

    Tiempo Programado Época
Inicio (UTC) _____________ Final (UTC)  ___________ Intervalo =__________Segundos

      Tiempo Observado Ángulo de Máscara
Inicio (UTC)  _____________ Final (UTC)  ___________ Elevación = __________ Grados

Receptor de GPS:

Fabricante y Modelo

P/N:

S/N:

Versión del Firmware:

Antena de GPS:

Fabricante y Modelo:

P/N:

S/N:

Longitud del Cable, metros:

¿Revisó la altura de la antena al inicio? (  S  / N  )   Marque Sí o No -

¿Revisó la altura de la antena al final? (  S  / N  )  si es No, explique.

¿Antena orientada al norte? (  S  / N  ) “

¿Datos meteorológicos observados? (  S  / N  ) “

¿Plano de tierra de la antena utilizado? (  S  / N  ) “

¿Antena con cúpula protectora utilizada?   S  / N  )  si es Sí, describa.

¿Ocupación excéntrica (>0.5 mm)? (  S  / N  ) “

¿Obstrucciones sobre 10o? (  S  / N  ) “

¿Hay antenas de radio cerca? (  S  / N  ) “

Montaje del Trípode:   Chequee uno:
î Trípode de altura fija,
î Trípode de extensión variable,   î Montaje Fijo  

P/N:

S/N:

Fecha de la última calibración:

Base Nivelante:     Chequee uno:
î No usada,   î Wild GDF 22,   î Topcon,
î Otro (describa)

Fecha de la última calibración:

** ALTURA de la ANTENA **
(Véase detrás de esta página
la ilustración de esta medida)

Antes de que la Sesión
Comience:

 Mida y Escriba los
metros y los pies

Después de Acabar la
Sesión:

Mida y Escriba los
metros y los pies

A  =  de la marca a la base del trípode
( altura del trípode )

B  =  base del trípode al punto de referencia
        de la antena (ARP) ( Base o espaciador )

H  =  ALTURA DE LA ANTENA  =  A  +  B
    = altura al punto de referencia de la antena

Metros = pies X (0.3048) Observen y/o hagan croquis de CUALQUIER condición inusual.
La altura entrada en el receptor = _______ Sea muy explícito en cuanto a donde se hizo la medida!

Barómetro:
Fabricante y Modelo:

P/N:

S/N:

Fecha de la última calibración:

Sicómetro:
Fabricante y Modelo:

P/N:

Datos
Meteoro-
logicos

Tiempo

(UTC)

Temperatura
Bulbo Seco

Fahrenheit      centigrados

Temperatura
Bulbo Húmedo

Fahrenheit      centigrados

Hume-
dad

Rel. %

Presión
Atmosférica

inches Hg      milibares

Códigos
Meteoro-
lógicos

   Antes

   a la Mitad

   Después

   Promedio de lecturas

Observaciones, Comentarios sobre problemas, Croquis, Frotamiento de la marca con lápiz, etc:         09/01/2000

Nota: Rellene todos los recuadros no sombreados.

Nombre de fichero de los datos:
(el formato estándar es = aaaaddds.xxx)
donde “aaaa” es la identificación del punto, “ddd “es el día Juliano,
“s” es la identificación de la sesión, y “xxx” es la extensión asignada al fichero 

Descripción Actualizada: î Adjunta   î Existente
Diagrama de Obstrucciones Visibles: î Adjunto   î Existente
Fotografías de la Estación: î Adjunta   î Existente
Frotamiento con Lápiz de la Marca: î Adjunto

REGISTRO DE
CONTROL (FIRMA):

http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/data.htm#obslog
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/equipment.htm#receiver
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/equipment.htm#antenna
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/equipment.htm#tripod
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/equipment.htm#tribrach
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/equipment.htm#wxgear
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/equipment.htm#wxgear
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/observations.htm#antenna
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/observations.htm#wxgear
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/data.htm#format
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/data.htm#recovery
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/data.htm#visibility
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/GPSmanual/data.htm#pencilrub
http://www.ngs.noaa.gov/PROJECTS/INSTRUCTIONS/Digital_Photo_Requirements.pdf


ILUSTRACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE LA ALTURA DE LA ANTENA:

I.     Instrucciones para 
       los Trípodes de Altura Fija:
      Mida y registre la altura del trípode (A) y otras excentricidades
      si las hubiera, entre el trípode y el punto de referencia de la

      antena (ARP) (B). NOTA: Para la mayoría de las antenas, B = 0.

II.   Instrucciones para
      los Trípodes en General:

1.   Mida la altura inclinada . . . . . . . . . (S)
      Antes y después de cada sesión de observación, mida la distancia
      de por lo menos tres muescas en el plano de tierra de la antena (BGP)
      a la marca en el terreno usando dos unidades independientes
      (por ejemplo, sistemas métrico decimal e inglés).
      Registre las medidas en la tabla de abajo, y calcule el promedio.

Mida ( S ) Muesca #_ Muesca #_ Muesca #_ Promedio

Antes, cm

Antes, inch

Despues,    cm

Despues,  inch

Nota: cm= inch x (2.54) Promedio Final =

S = __________________ cm

2.   Registre el radio de la antena . . . . (R)
      y la constante de la antena . . . . . . (C)
      El radio de la antena es la distancia horizontal del centro de la
      antena a una de las muescas usadas en la medida de la altura
      inclinada. La constante de la antena es la distancia vertical del
      ARP al BGP. Véa su manual de especificaciones de la antena
      para saber las medidas exáctas. 

R = __________________ cm

C = __________________ cm

3. Cálculo de la altura de la antena  . . (H)
      Use la ecuación siguiente ( Teorema de Pitágoras )

      Escriba la altura de la antena en la página anterior del formulario.

III.   Instrucciones para
       el Equipo de “LEICA” :

      Los sistemas de Leica utilizan un gancho para medir
      la altura de la antena. Se asegure de reducir esta altura
      al punto de referencia de la antena (ARP) .

Tabla de los Códigos Meteorológicos:  Para incluir en la tabla de los datos meteorológicos localizada al frente del formulario:

CODIGO PROBLEMA VISIBILIDAD TEMPERATURA NUBOSIDAD VIENTO

0 NO HAY
PROBLEMAS

BUENA
Más de 24 km

NORMAL
0o C a 27o C

DESPEJADO
Menos de 20%

TRANQUILO
Menos de 8 km/h

1 SE ENCONTRARON
PROBLEMAS

MEDIA
11 a 24 km

CÁLIDA
Más de 27o C

NUBES
20% a 70%

MODERADO
8 a 24 km/h

2 -- POBRE
Menos de 11 km

FRÍA
Debajo de 0o C

CIELO CUBIERTO
Más de 70%

FUERTE
Más de 24 km/h

Ejemplos: Código 00000 =  0 - No hay problemas, 0 - visibilidad buena, 0 - temperatura normal, 0 - despejado, 0 - tranquilo
Código 12121 =  1 - Problemas, 2 - visibilidad pobre,  1 - temperatura caliente, 2 -cielo cubierto, 1 - viento moderado
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	pressure after mb: 1004.4853333333333
	pressure after Hg: 29.66
	rel hum after: 82
	wet temp after C: 25.555555555555557
	wet temp after F to C: 46
	wet temp after F: 78
	dry temp after C: 28.055555555555557
	dry temp after F to C: 50.5
	dry temp after F: 82.5
	pressure middle mb: 1000.76
	pressure middle Hg: 29.55
	rel hum middle: 81
	wet temp middle C: 22.5
	wet temp middle F to C: 40.5
	wet temp middle F: 72.5
	dry temp middle C: 25
	dry temp middle F to C: 45
	dry temp middle F: 77
	pressure before mb: 997.0346666666667
	pressure before Hg: 29.44
	rel hum before: 74
	wet temp before C: 20
	wet temp before F to C: 36
	wet temp before F: 68
	dry temp before C: 23.333333333333336
	dry temp before F to C: 42
	dry temp before F: 74
	Convert in Hg to mbar: 33.866666666666666666666
	Convert Fahrenheit to Celsius 2: 0.555555555555555555555555555555555555555
	Convert Fahrenheit to Celsius: -32
	S after in to cm: 223.4184
	S after in: 87.96
	S after in 3: 87.95
	S after in 2: 87.96
	S after in 1: 87.97
	S after cm: 223.36666666666667
	S after cm 3: 223.3
	S after cm 2: 223.4
	S after cm 1: 223.4
	S before in to cm: 223.3676
	S before in: 87.94
	S before in 3: 87.93
	S before in 2: 87.94
	S before in 1: 87.95
	Convert inches to cm: 2.54
	S before cm: 223.33333333333334
	S before cm 3: 223.3
	S before cm 2: 223.3
	S before cm 1: 223.4
	TRIPOD TYPE: Fixed Height
	TRIBRACH TYPE: none
	PLUMB BEFORE: yes
	PLUMB AFTER: yes
	ORIENTED NORTH: yes
	WX OBSERVED: yes
	GROUND PLANE: yes
	RADOME USED: no
	ECCENTRIC OCCUPATION: no
	OBSTRUCTIONS: no
	RADIO INTERFERENCE: no
	STATION DESCRIPTION: attached
	OBSTRUCTION FORM: attached
	VISIBILITY DIAGRAM: Off
	PHOTOGRAPHS: attached
	PENCIL RUBBING: attached
	DESIGNATION: BALD 2 RESET
	OPERATOR NAME: John Q. Surveyor
	AGENCY NAME: Oregon DOT
	PHONE: 301 713 3194
	DATE: 31 Dec 1998
	LATITUDE: 44  49  49.17802
	LONGITUDE: 124  03  56.23447
	START: 12:00
	STOP: 17:30
	STARTED: 11;55
	STOPPED: 17:32
	EPOCH: 15
	MASK: 10
	E-MAIL: jqs@ordot.gov
	RECEIVER: Leica SR530
	RECEIVER P/N: p/n 667122
	RECEIVER S/N: s/n 0030354
	RECEIVER FIRMWARE: Version 3.0
	ANTENNA: Trimble Choke Ring
	ANTENNA P/N: p/n 29659-00
	ANTENNA S/N: s/n 02200-63591
	CABLE LENGTH: 30 meters
	TRIPOD: SECO
	TRIPOD P/N: none.
	TRIPOD S/N: 97-G
	TRIPOD CAL DATE: 1998-11-01
	TRIBRACH CAL DATE: 
	BAROMETER: pretel altiplus A2
	BAROMETER P/N: none.
	BAROMETER S/N: J.Q.S.
	BAROMETER CAL DATE: 1998-11-01
	PSYCHROMETER: Psychrodyne
	PSYCHROMETER S/N: J.Q.S.
	A BEFORE M: 2
	B BEFORE M: -.003
	H BEFORE M: 1.997
	A BEFORE FT: 
	B BEFORE FT: 
	H BEFORE FT: 0
	A AFTER M: 2
	B AFTER M: -.003
	H AFTER M: 1.997
	A AFTER FT: 
	B AFTER FT: 
	H AFTER FT: 0
	HEIGHT: 2
	REMARKS: 1. Winds, calm at start, gradually increased to 20 knots by end of session.2. Semi-trailer parked 12 meters SSE of antenna from 15:17 to 15:32 UTC, possibly blocking satellites and causing multipath environment.3. Center pole of tripod projected 3 mm into dimple of disk. Antenna height was therefore 2 m - 3 mm = 1.997 m
	FILENAME: BALD365A.dat
	CHECKED: JGE
	WX TIME BEFORE: 12:00
	WX TIME MIDDLE: 14:45
	WX TIME AFTER: 17:30
	WX CODE BEFORE: 00000
	WX CODE MIDDLE: 00001
	WX CODE AFTER: 00102
	DRY TEMP C: 25.462962962962962
	REL HUM: 79
	PRESSURE MB: 1000.7599999999999
	S: 223.37150000000003
	R: 19.05
	C: 3.5
	CLEAR SAMPLE DATA: 
	CALCULATE: 


